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一、水清環保節能股份有限公司成立於民國82年6月，至今已有30年歷史。(2023年更新) 

二、公司使命感：「抗暖化、救地球」。 

三、經營理念： 

 誠信負責精神 
 研發創新動力 
 環保科技趨勢 
 愛護地球環境 

四、產品技術理念： 

 高環保科技產品 
 節能減碳技術產品 
 安全無毒產品 
 綠色產品  

一、水清公司成立之初，即投入物理式/冷卻水處理的推展。 

二、1993年水清公司引進美國Magentizer磁力式水垢處理器，並成為台灣總經銷。 

三、1998年水清公司自行開發3H水垢處理器，磁場強度是美國Magentizer的10倍以上。 

四、曾經銷法國MEXEL可生物降解的冷卻水處理劑及Scalewatcher電子式水垢處理器。 

五、2002年代理日本CALFA公司的無機環保冷卻水處理長效錠劑(BAS)：該產品通過歐盟5項安全

性認證及SGS檢測符合歐盟Rohs法規。 

六、2003年水清公司自行研發冰水系統(密閉系統)專用的微氣泡分離器。 

七、2005年水清公司自行研發冷卻水水雜質分離器，輕薄短小、省水及無濾材，取代傳統砂

濾。 

    ※(水雜質分離器於2014年獲日本發明特許及2015年中國發明專利)。 

八、2007年水清公司高董事長特別成立研發團隊，自行研發全方位物理式/冷卻水處理產品， 

    於2009年開發出Sunair界面活水器，以物理式/冷卻水處理技術，超越傳統化學藥劑的功

能： 

1、獨創除垢技術(傳統化學藥劑僅能防垢，無除垢功能)！ 

2、活水器具備全功能：可解決水垢、腐蝕、青苔、細菌、退伍軍人菌！ 

3、完全免用腐蝕水垢抑制劑(有機磷酸鹽類)，可大量減廢！ 

4、產品上市14年來，無失敗案例！ 

九、經濟部能源局主辦106年度服務業ISO50001能源管理系統示範觀摩會，於台南麻豆新樓醫院 

空調系統節能技術 
物理式/冷卻水處理 

 廠商簡介 
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 運作原理 

1. 界面活性作用：  
   界面活水器礦物材料可釋放微弱電流，於冷卻循環水中 

   產生界面活性物質羥離子(H302
-)，可產生水的電解效應： 

   •水的電解 ： H2OH++OH- 

  •轉化成羥離子： OH- + H2O  H3O2
-  

2. 除垢除銹功能：  
   羥離子 H302

- 全面披覆管路內壁，藉由靜電性的反撥作用，  

   使水垢、鐵銹及污垢從管路內壁剝離。  

3. 防銹功能：  

   H302
- 羥離子膜全面覆蓋管路內壁金屬表面，可遮斷氧氣或氯素，防止銹蝕。  

4. 轉銹功能：  

   還原作用可轉化三氧化二鐵(Fe2O3)之鐵銹為四氧化三鐵(Fe3O4)之黑色鈍化膜，防止再腐蝕。 

5. 抑菌抗菌： 
   活水器功能材料有大量的無機複合抗菌材料  

   抑菌抗菌：抗菌材料可破壞細菌的細胞膜、DNA 及細菌的蛋白質，殺死細菌及其他微生物！ 

   分解菌屍：抗菌材料亦可氧化分解細菌的殘骸，分解有機質使水質清澈見底！ 

6. 防垢作用機制 

  ⑴ Ca(HCO3)2 →CaCO3+H2O+CO2 

  ⑵ Mg(HCO3)2→MgCO3+H2O+CO2 

  ⑶ Ca+2+CO3
-2 →CaCO3 

  ⑷ Mg+2+CO3
-2→MgCO3 

  ⑸ H2O →H++OH- 

  ⑹ H++CO3
-2 →HCO3

- 

  ⑺ OH-+H2O →H3O2
- 

  ⑻ Ca+2+2HCO3
- →Ca(HCO3)2 

  ⑼ Mg+2+2HCO3
- →Mg(HCO3)2 

 

  

 

 

碳酸氫鈣受熱後產生碳酸鈣水垢、二氧化碳及水，碳

酸氫鎂受熱後產生碳酸鎂水垢，硫酸鈣、硫酸鎂水垢

亦同。活水器功能礦石材料在水中振盪微電解水分子

成為 H+與 OH-離子，使水分團變小並且提高水的溶解

力與滲透力。 

 

水中氫離子與碳酸根離子結合成碳酸氫根離子，碳酸

氫根離子再與水中鈣離子結合成碳酸氫鈣，同時水中

的鎂離子也與碳酸氫根離子結合成碳酸氫鎂，因此解

決了水中鈣、鎂遇熱傾向結垢的困擾。這是純粹物理

式處理水垢的技術，完全不須加藥且不須人工操作及

維護! 
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適用對象 

食品製造業                製紙業                   電力設備及配備製造業        量販店 

   紡織業                    石油/煤製品製造業        運輸工具及其零件製造業      購物中心 

化學製品製造業            橡/塑膠製品製造業        機械設備製造業              醫療院所 

   電子產品/零組件製造業     金屬製造業               飯店業                      交通運輸業 

   鋼鐵製造業                半導體製造業             晶圓/晶片製造業             大型商辦大樓 

 

特色/優勢 

1、唯一獲邀參與 ISO50001 節能示範觀摩會的冷卻水處理業者 

2、獨創物理式除垢功能 

    不僅除垢，尚另具防垢、防蝕、殺菌、抑藻、抑制退伍軍人菌功能！ 

3、綠色產品 

    純物理式的水垢處理設備，無污染、省能源、可再生！ 

4、節能減碳產品 

    符合 ISO50001 能源管理系統，提高能源設備效率，可節能減碳！ 

5、節能效益 

    省電：節省冷凍空調電費(可降低冰水主機接近溫度，每降低 1℃可節省 3%空調用電)!           

    省藥劑：減少冷卻水處理藥劑 90%以上! 

    免酸洗：冰水主機不須酸洗冷凝器！ 

    延長設備使用壽命，降低經營成本！ 

6、Sunair 界面活水器經第三公證檢驗單位之檢測： 

   ⑴SGS 台灣檢驗科技股份有限公司： 

     Sunair 界面活水器(陶瓷球浸泡水樣)，檢測結果：不含重金屬、且可符合飲用水水質標準。 

   ⑵台美檢驗科技股份有限公司： 

     Sunair 界面活水器(陶瓷球浸泡水樣)，檢測生物及化學需氧量(COD、BOD)，符合環保排放 

     放流水標準。 

   各項檢驗報告，請參考下頁： 
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Sunair 界面活水器經第三公證檢驗單位之檢測報告 

1、SGS 台灣檢驗科技股份有限公司-不含重金屬檢驗報告 
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2、台美檢驗科技股份有限公司-生物及化學需氧量(COD、BOD)檢驗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOD COD 
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臺大醫院-開刀房 
2000RT空調系統 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

應用案例

投放 Sunair活水器 冷卻水塔-共 3900RT 
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臺大醫院-開刀房 
2000RT空調系統 

安裝前：冷凝器接近溫度 0.6℃ 
 

 

 

    

 

 

 

 

安裝後僅 21 天：冷凝器接近溫度降到 0.1℃ 

 

 

    

 

 

   
 
 
 

 

接近溫度降低 0.5℃ 

應用案例
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應用案例  
臺大兒童醫院 
3900RT空調系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

冷卻水塔-共 3900RT 投放 Sunair活水器 



頁 10 / 25 

 

 
臺大兒童醫院 
3900RT 空調系統 

安裝前：冷凝器接近溫度 2.5℃ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

安裝後僅 68 天：冷凝器接近溫度 1.7℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

接近溫度降低 0.8℃ 

應用案例



頁 11 / 25 

 

 

臺大醫院-總院 
750RT空調系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

應用案例

冷卻水塔:750RT 投放 Sunair活水器 
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臺大醫院-總院 
750RT空調系統 

安裝前：冷凝器接近溫度 6.2℉(3.5℃) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

安裝後僅 77 天：冷凝器接近溫度 4℉(2.2℃) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

接近溫度降低 2.2℉((1.3℃) 

應用案例



頁 13 / 25 

 

 

臺大醫院-總院 
750RT空調系統 

安裝前：散熱片結滿水垢 

 

 

 

 

 

 

安裝後僅 77 天：  

 

 

 

 

 

 

 

水垢大量剝落 

 

應用案例
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成大醫院-住院大樓 
3000RT空調系統 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

應用案例

冷卻水塔-共 3000RT 活水器投放 
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成大醫院-住院大樓 
3000RT空調系統 

安裝前：冷凝器接近溫度 1℃ 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

安裝後僅 77 天：冷凝器接近溫度降到 0.1℃ 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

接近溫度降低 0.8℃ 

應用案例
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成大醫院-住院大樓 
3000RT空調系統 

安裝前：散熱材結滿水垢 

  

 

 

 

 

 

 

安裝後 77 天: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水垢大量剝落 

 

應用案例
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  葡萄王生技-平鎮總公司 
                   1500RT空調系統 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

冷卻水塔:750RT 投入 Sunair活水器 

應用案例
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  葡萄王生技-平鎮總公司 
	 	 1500RT空調系統 

安裝前：冷凝器接近溫度 1.5℃ 

 

 

 

 

 

 

 

安裝後 30 天：冷凝器接近溫度降到 0.9℃ 

 

 

 

 

 

 

          接近溫度降低 0.6℃ 

 

應用案例



頁 19 / 25 

 

 
   葡萄王生技-平鎮總公司 

	 	 	 1500RT空調系統 

安裝前：散熱材結滿水垢 

  

 

 

 

 

 

 

安裝後 30 天: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

散熱材潔淨如新 

 

應用案例
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   葡萄王生技-平鎮總公司 

	 	 	 1500RT空調系統 

安裝前：水盤沒有水垢 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

安裝後 30 天： 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

水垢大量剝落 

應用案例



頁 21 / 25 

 

 

 

花蓮遠雄悅來大飯店 

2100RT 空調系統 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

應用案例

冷卻水塔-2100RT 

投放 Sunair 活水器 
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花蓮遠雄悅來大飯店 

2100RT 空調系統 

安裝前：冷凝器接近溫度 1.4℃ 

 

 

 

 

 

 

 

安裝後 65 天：接近溫度降低至 0.5℃ 

 

 

 

 

 

 

 

接近溫度降低 0.9℃ 

應用案例
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花蓮遠雄悅來大飯店 
2100RT 空調系統 

安裝前：散熱片結滿水垢 

 

 

 

 

 

 

安裝後 65 天：  

 

 

 

 

 

 

 

 

水垢大量剝落 

應用案例
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麻豆新樓醫院 

3300RT 空調系統 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷卻水塔 

 

 
 
 

投放 Sunair 活水器 

 
 
 

Sunair 活水器 
 

 

 

 

 

應用案例
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月 份
年份

4月 5月 6月 7月 8月 備註

2016年
空調用電度數

183,577 219,805 243,397 248,893 232,933

2017年
空調用電度數

158,097 180,888 196,176 202,465 204,294

省電比率(%) 13.9% 17.7% 19.4% 18.6% 12.3%

沒做水處

省

空調用電度數比對表 

 

麻豆新樓醫院 

3300RT 空調系統 

 
 

 

 

水垢大量剝落！ 
 

 

 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

應用案例


